
Características del Producto

 

Presentaciones:

Producto Bromado, germicida, bactericida y algicida.

El Bromo de Klaren® combina la eficiencia del bromo en 62% y el cloro en 26% para la 
desinfección total del agua en su piscina, no reduce el pH del agua ni aumenta la dureza.

Indicaciones de Uso Dosificación

El Bromo Klaren se adiciona utilizando dosificadores
automáticos los cuales deberán seleccionarse en base al volumen 
del agua de la piscina.

El uso de los equipos de dosificación optimiza el consumo de 
Bromo, ya que se logra tener un control exacto de las partes por 
millón en el agua, teniendo además la confianza de mantenerla 
siempre desinfectada.

Es recomendable que el nivel de tabletas en el equipo no baje del 
40%.

Mantenga este producto en el envase cerrado, en un área bien 
ventilada y lejos del calor o fuego. No mezcle este producto con 
otros. Aplique los productos químicos a la piscina por separado. 
No se deje al alcance de los niños. Al emplearlo manténgalo lejos 
de la cara y no respire sus vapores ni aspire su polvo. En caso de 
contacto con la piel, lavar hasta limpiarla completamente. Use 
guantes y lentes de seguridad al manejar este producto. 

En caso de ingerir, tomar abundante leche o agua. No provocar 
vómito. Tiende a disminuir la flora intestinal. Si cae en los ojos, 
quitar el exceso y enguajar con agua fría durante 15 minutos. 

 

Precauciones

•

•

•

Altamente eficaz en un amplio rango de pH, 
tanto ácidos como alcalinos.

El doble de estabilidad a la luz UV en    
comparación con productos desinfectantes 
estabilizados.

Magnífico desinfectante que destruye 
totalmente bacterias, algas, hongos y 
materia orgánica.

20 Kgs.

bromo

bromo

Cada tableta de 1” pesa 20 gramos, una tableta de Bromo 
Klaren proporcionará 2.48 ppm de Bromo libre en 5,000 litros 
(5.0 m³). El bromo debe ser reactivado con un oxidante una 
vez que se haya cumplido su ciclo de desinfección con el 
producto Ozone Klaren a razón de 300 grs. cada 10,000 litros 
desde 1 a 3 veces por semana (dependiendo de la carga de 
bañistas y uso de la piscina o spa) sin la necesidad de añadir 
más bromo. Para analizar el Bromo se utilizará el mismo 
analizador que para el cloro libre, multiplicando por el factor 
de 2.25 para conocer las ppm de Bromo total (DPD1).

Debido a su lenta dilución, se recomienda colocar las 
suficientes pastillas para dar un tratamiento inicial, llenando 
completamente el bromador automático con el producto para 
llegar a tener 10 ppm de Bromo disponible (concentración 
puede variar dependiendo del volumen de la piscina y tamaño 
del equipo). Ésta aplicación es para que se alcance en menos 
tiempo la concentración de Bromo libre deseada.

Es importante considerar que el parámetro de Bromo libre en 
el agua de la piscina debe ser en el rango de 2.0 a 6.0 ppm en 
piscinas, teniendo como máximo 10 ppm en spa.

Nota: La principal forma de reducción de bromo en la 
piscina es mediante dilución, por lo que si hay reemplazo 
de agua bajará el nivel de bromo.


